
ПАРКОВА КОНІЧНА ОПОРА ОСВIТЛЕННЯ
ПКО-7 ТУ У 25.1-39573934-001:2016

Опора

Загальна
маса

приладів
освітлення

кг

Загальна площа приладу
освітлення при Caer = 1

Тип місцевості - III

3 район
(500 Па)

5 район
(600 Па)

кНкН м

M Q

м² м²

ПКО-7

15 0.381 0.253
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Кронштейн

З'єднання кронштейна з опорою

кронштейн

опора

гвинт

Закріплення опори з фундаментом

гайка
шайба пружинна

шайба
опора

опорна гайка
фундамент

бетонна підлива

30 0.127 0.067 4.01 0.83КО1(2)-2-1-1.5

50 0.587 0.442X

Інформація про виріб:
Маса опори - 65 кг;

Розрахунок:
При застосуванні опори в інших умов експлуатації, ніж наведених в
таблиці, необхідно провести перевірочний розрахунок.

Матеріал:
Освітлювальна опора виготовляється з листової сталі С245, С255
відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування
відповідно до ДСТУ Б В.2.6-193:2013.

КО2КО1 Без кронштейну
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