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Сортамент двотаврів: маса 1 м, розміри й характеристики
перерізу
У таблицях двотаври №10–60 з ухилом внутрішніх граней полиць: висота, ширина полиці, товщина стінки й
полиці та маса 1 м. Для типорозмірів №14–45 і балок серії М додано площу перерізу, моменти інерції й
опору, радіуси інерції та розташування отворів.

Двотаври №10–60: розміри й маса 1 м
Номер двотавра дорівнює його висоті в сантиметрах. Літера «а» у номері
позначає профіль тієї самої висоти з ширшою полицею.
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Переріз двотавра: позначення розмірів і осей

Двотаври сталеві гарячекатані з ухилом внутрішніх граней полиць · ГОСТ 8239-89

Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

10 100 55 4,5 7,2 9,46 106
12 120 64 4,8 7,3 11,5 87
14 140 73 4,9 7,5 13,7 73
16 160 81 5 7,8 15,9 62,9
18 180 90 5,1 8,1 18,4 54,3
18а 180 100 5,1 8,3 19,9 50,3
20 200 100 5,2 8,4 21 47,6
20а 200 110 5,2 8,6 22,7 44,1
22 220 110 5,4 8,7 24 41,7
22а 220 120 5,4 8,9 25,8 38,8
24 240 115 5,6 9,5 27,3 36,6
24а 240 125 5,6 9,8 29,4 34
27 270 125 6 9,8 31,5 31,7
27а 270 135 6 10,2 33,9 29,5
30 300 135 6,5 10,2 36,5 27,4
30а 300 145 6,5 10,7 39,2 25,5
33 330 140 7 11,2 42,2 23,7
36 360 145 7,5 12,3 48,6 20,6
40 400 155 8,3 13 57 17,5
45 450 160 9 14,2 66,5 15
50 500 170 10 15,2 78,6 12,7
55 550 180 11 16,5 92,6 10,8
60 600 190 12 17,8 108 9,26

Маса 1 м розрахована за густини сталі 7850 кг/м³. Розміри h, b, s і t у міліметрах; t — середня товщина полиці.
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Характеристики перерізу
Моменти інерції й опору потрібні, щоб перевірити балку на міцність і прогин. Значення подано для типорозмірів
сортаменту ДСТУ 8768:2018; довжина двотаврів у ньому 12 м, сталь 3пс (С245).

Двотаври сталеві гарячекатані · ДСТУ 8768:2018

Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

r1,
мм

r2,
мм

A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jy,
см⁴

Wy,
см³

iy,
мм

Sy,
см³

Jz,
см⁴

Wz,
см³

iz,
мм

14 140 73 4,9 7,5 8 3 17,4 13,7 73 572 81,7 57,3 46,8 41,9 11,5 15,5
16 160 81 5 7,8 8,5 3,5 20,2 15,9 62,9 873 109 65,7 62,3 58,6 14,5 17
18 180 90 5,1 8,1 9 3,5 23,4 18,4 54,3 1290 143 74,2 81,4 82,6 18,4 18,8
20 200 100 5,2 8,4 9,5 4 26,8 21 47,6 1840 184 82,8 104 115 23,1 20,7
30 300 135 6,5 10,2 12 5 46,5 36,5 27,4 7080 472 123 268 337 49,9 26,9
36 360 145 7,5 12,3 14 6 61,9 48,6 20,6 13380 743 147 423 516 71,1 28,9
45 450 160 9 14,2 16 7 84,7 66,5 15 27696 1231 181 708 808 101 30,9

A — площа перерізу; Jy, Wy, iy, Sy — момент інерції, момент опору, радіус інерції та статичний момент півперерізу відносно осі y–y
(сильна вісь); Jz, Wz, iz — те саме відносно осі z–z.

Балки двотаврові спеціальні для підвісних шляхів (серія М) · ГОСТ 19425-74

Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

18М 180 90 7 12 25,8 38,8
24М 240 110 8,2 14 38,3 26,1
30М 300 130 9 15 50,2 19,9
36М 360 130 9,5 16 57,9 17,3
45М 450 150 10,5 18 77,6 12,9

Розташування отворів · Двотаври сталеві гарячекатані

Профіль a1,
мм

d1
max,
мм

a2,
мм

d2
max,
мм

14 40 13 40 15
16 45 13 40 15
18 50 15 50 21
20 55 17 50 19
30 70 21 65 25
36 80 25 70 25
45 90 25 70 25

a1 і a2 — відстані до осей отворів у поличці та стінці, d1 max і d2 max — найбільші діаметри отворів. Значення довідкові.

Двотаври з паралельними гранями полиць: серії Б, Ш і К
У двотаврів за ГОСТ 26020-83 внутрішні грані полиць паралельні зовнішнім. Число в позначенні — висота профілю в
сантиметрах, літера — серія (Б — нормальні, Ш — широкополичні, К — колонні), остання цифра — номер типорозміру в
серії. Висота профілю при цьому не дорівнює точно числу в назві: 20Б1 має висоту 200 мм, а 26Б1 — 258 мм.

Двотаври з паралельними гранями полиць: нормальні (Б) · ГОСТ 26020-83

Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

10Б1 100 55 4,1 5,7 8,1 123
12Б1 117,6 64 3,8 5,1 8,7 115
12Б2 120 64 4,4 6,3 10,4 96,2
14Б1 137,4 73 3,8 5,6 10,5 95,2
14Б2 140 73 4,7 6,9 12,9 77,5
16Б1 157 82 4 5,9 12,7 78,7
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Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

16Б2 160 82 5 7,4 15,8 63,3
18Б1 177 91 4,3 6,5 15,4 64,9
18Б2 180 91 5,3 8 18,8 53,2
20Б1 200 100 5,6 8,5 22,4 44,6
23Б1 230 110 5,6 9 25,8 38,8
26Б1 258 120 5,8 8,5 28 35,7
26Б2 261 120 6 10 31,2 32,1
30Б1 295 140 5,8 8,5 32,9 30,4
30Б2 299 140 6 10 36,6 27,3
35Б1 346 155 6,2 8,5 38,9 25,7
35Б2 349 155 6,5 10 43,3 23,1
40Б1 392 165 7 9,5 48,1 20,8
40Б2 396 165 7,5 11,5 54,7 18,3
45Б1 443 180 7,8 11 59,8 16,7
45Б2 447 180 8,4 13 67,5 14,8
50Б1 492 200 8,8 12 73 13,7
50Б2 496 200 9,2 14 80,7 12,4
55Б1 543 220 9,5 13,5 89 11,2
55Б2 547 220 10 15,5 97,9 10,2
60Б1 593 230 10,5 15,5 106,2 9,42
60Б2 597 230 11 17,5 115,6 8,65
70Б1 691 260 12 15,5 129,3 7,73
70Б2 697 260 12,5 18,5 144,2 6,93
80Б1 791 280 13,5 17 159,5 6,27
80Б2 798 280 14 20,5 177,9 5,62
90Б1 893 300 15 18,5 194 5,15
90Б2 900 300 15,5 22 213,8 4,68
100Б1 990 320 16 21 230,6 4,34
100Б2 998 320 17 25 258,2 3,87
100Б3 1006 320 18 29 285,7 3,5
100Б4 1013 320 19,5 32,5 314,5 3,18

Двотаври з паралельними гранями полиць: широкополичні (Ш) · ГОСТ 26020-83

Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

20Ш1 193 150 6 9 30,6 32,7
23Ш1 226 155 6,5 10 36,2 27,6
26Ш1 251 180 7 10 42,7 23,4
26Ш2 255 180 7,5 12 49,2 20,3
30Ш1 291 200 8 11 53,6 18,7
30Ш2 295 200 8,5 13 61 16,4
30Ш3 299 200 9 15 68,3 14,6
35Ш1 338 250 9,5 12,5 75,1 13,3
35Ш2 341 250 10 14 82,2 12,2
35Ш3 345 250 10,5 16 91,3 11
40Ш1 388 300 9,5 14 96,1 10,4
40Ш2 392 300 11,5 16 111,1 9
40Ш3 396 300 12,5 18 123,4 8,1
50Ш1 484 300 11 15 114,4 8,74
50Ш2 489 300 14,5 17,5 138,7 7,21
50Ш3 495 300 15,5 20,5 156,4 6,39
50Ш4 501 300 16,5 23,5 174,1 5,74
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Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

60Ш1 580 320 12 17 142,1 7,04
60Ш2 587 320 16 20,5 176,9 5,65
60Ш3 595 320 18 24,5 205,5 4,87
60Ш4 603 320 20 28,5 234,2 4,27
70Ш1 683 320 13,5 19 169,9 5,89
70Ш2 691 320 15 23 197,6 5,06
70Ш3 700 320 18 27,5 235,4 4,25
70Ш4 708 320 20,5 31,5 268,1 3,73
70Ш5 718 320 23 36,5 305,9 3,27

Двотаври з паралельними гранями полиць: колонні (К) · ГОСТ 26020-83

Профіль h,
мм

b,
мм

s,
мм

t,
мм

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

20К1 195 200 6,5 10 41,5 24,1
20К2 198 200 7 11,5 46,9 21,3
23К1 227 240 7 10,5 52,2 19,2
23К2 230 240 8 12 59,5 16,8
26К1 255 260 8 12 65,2 15,3
26К2 258 260 9 13,5 73,2 13,7
26К3 262 260 10 15,5 83,1 12
30К1 296 300 9 13,5 84,8 11,8
30К2 300 300 10 15,5 96,3 10,4
30К3 304 300 11,5 17,5 108,9 9,18
35К1 343 350 10 15 109,7 9,12
35К2 348 350 11 17,5 125,9 7,94
35К3 353 350 13 20 144,5 6,92
40К1 393 400 11 16,5 138 7,25
40К2 400 400 13 20 165,6 6,04
40К3 409 400 16 24,5 202,3 4,94
40К4 419 400 19 29,5 242,2 4,13
40К5 431 400 23 35,5 291,2 3,43

Маса 1 м розрахована за густини сталі 7850 кг/м³. Розміри h, b, s і t у міліметрах.

Як із таблиці дістати масу балки
Масу балки рахують за масою 1 м і довжиною. Двотавр №30 важить 36,5 кг/м, тож шестиметрова балка має 219 кг, а в
тонні такого двотавра 27,4 м. Двотавр №20 (21 кг/м) дає 47,6 м у тонні.

Колонка «Метрів в 1 т» корисна під час закупівлі за вагою: поділивши потрібну довжину на цю величину, отримаєте
масу в тоннах.

Де застосовують двотаври
Двотавр працює на згин, тому з нього роблять балки перекриттів і покрівель, прогони, підкранові балки та, у складених
перерізах, стійки каркасів. Серія М призначена для підвісних шляхів: по нижній полиці їздять талі та кран-балки.

Калькулятор і замовлення
Масу довільної кількості двотаврів можна порахувати в калькуляторі металопрокату. Якщо балки потрібні в складі
конструкції, надішліть креслення чи специфікацію: компанія ПОЛІГОНАЛЬ виготовляє металоконструкції за
кресленнями замовника.

Поширені запитання
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Скільки важить двотавр №20?
Двотавр №20 важить 21 кг на метр, а двотавр №20а з ширшою полицею — 22,7 кг. Шестиметрова балка №20 має
близько 126 кг.

Що означає номер двотавра?
Це висота профілю в сантиметрах: двотавр №30 має висоту 300 мм. Літера «а» показує, що полиця ширша, ніж у
основного профілю цього номера.

Чим двотавр серії М відрізняється від звичайного?
Серію М виготовляють для підвісних шляхів, тому профіль має інші співвідношення розмірів. Для №24М маса 1 м
становить 38,3 кг, для №36М — 57,9 кг.

Як порахувати, скільки метрів двотавра в тонні?
Поділіть 1000 кг на масу 1 м. Для двотавра №16 (15,9 кг/м) вийде близько 63 м.

Довідкова інформація. Перед використанням у проєкті звіряйте значення з чинним стандартом.


