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Сортамент гнутых уголков: масса 1 м, размеры и
характеристики сечения
В таблицах гнутые уголки: равнополочные по ГОСТ 19771-93 и неравнополочные по ГОСТ 19772-93. Для
каждого типоразмера даны площадь сечения, масса 1 м, метры в тонне, моменты инерции и радиусы
инерции.

Что такое гнутый уголок и чем он отличается от горячекатаного
Горячекатаный уголок прокатывают в раскалённом состоянии, и его полки толстые. Гнутый уголок изготавливают на
профилегибочных линиях из листовой стали: полосу гнут валками под прямым углом. Полки у него тоньше, а углы
закруглены, поэтому профиль легче. Сортамент горячекатаных уголков есть на странице равнополочных уголков и
неравнополочных уголков.

Гнутые уголки берут для лёгких конструкций: обрамления, рёбра жёсткости, поддерживающие элементы. Для больших
нагрузок лучше горячекатаный уголок.

Равнополочные гнутые уголки: размеры и масса 1 м
Типоразмер записывают двумя числами: ширина полки b и толщина S в миллиметрах. Запись 100×4 означает уголок с
полками по 100 мм и толщиной 4 мм. В стандарте две таблицы: первая для стали с временным сопротивлением
разрыву до 460 Н/мм², вторая для стали с сопротивлением свыше 460 Н/мм². Поэтому некоторые типоразмеры есть в
обеих таблицах с немного разными значениями.

Ось x–x параллельна полке, оси x0–x0 и y0–y0 лежат под углом 45° и являются главными осями инерции. Расстояние
x0 показывает, где лежит центр тяжести от наружной грани полки.

Уголки стальные гнутые равнополочные: сталь с временным сопротивлением до 460 Н/мм² · ГОСТ
19771-93

Типоразмер A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jx0,
см⁴

ix0,
см

Jy0,
см⁴

iy0,
см

x0,
см

36×3 2 1,57 637 2,51 1,12 4,11 1,43 0,91 0,68 1,04
40×2,5 1,89 1,48 676 2,98 1,25 4,84 1,6 1,19 0,77 1,12
40×3 2,24 1,76 568 3,5 1,25 5,71 1,6 1,29 0,76 1,14
50×3 2,84 2,23 448 7,02 1,57 11,42 2 2,63 0,96 1,39
50×4 3,7 2,9 345 8,94 1,55 14,7 1,99 3,2 0,93 1,45
60×3 3,44 2,7 370 12,36 1,89 20,03 2,41 4,69 1,17 1,64
60×4 4,5 3,53 283 15,96 1,88 26,06 2,4 5,88 1,14 1,7
70×4 5,3 4,16 240 25,79 2,2 41,95 2,81 9,62 1,35 1,95
80×3 4,64 3,64 275 29,96 2,54 48,39 3,23 11,52 1,58 2,14
80×4 6,1 4,79 209 39 2,53 63,31 3,22 14,7 1,55 2,2
80×5 7,55 5,92 169 47,7 2,51 77,64 3,2 17,76 1,53 2,24
80×6 8,93 7,01 143 55,5 2,49 91,03 3,19 20 1,5 2,3
80×7 10,33 8,11 123 63,9 2,49 104,61 3,18 23,19 1,5 2,34
100×4 7,7 6,05 165 77,58 3,17 125,54 4,04 29,63 1,96 2,69
100×5 9,55 7,49 134 95,31 3,16 154,6 4,02 36,06 1,94 2,74
100×6 11,33 8,89 112 112,19 3,15 182,66 4,01 41,72 1,92 2,79
100×7 13,13 10,31 97 124,16 3,08 205,69 3,96 42,62 1,3 2,83
120×5 11,55 9,06 110 167,19 3,8 270,48 4,84 63,91 2,35 3,24
120×6 13,78 10,78 92,8 197,46 3,79 320,48 4,83 74,44 2,33 3,29

b×S — ширина полки и толщина, мм. A — площадь сечения. Jx, ix — момент инерции и радиус инерции относительно оси x–x (для обеих
осей, параллельных полкам, одинаковы); Jx0, ix0 и Jy0, iy0 — относительно главных осей x0–x0 и y0–y0; x0 — расстояние до центра
тяжести.
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Уголки стальные гнутые равнополочные: сталь с временным сопротивлением свыше 460 Н/мм² ·
ГОСТ 19771-93

Типоразмер A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jx0,
см⁴

ix0,
см

Jy0,
см⁴

iy0,
см

x0,
см

55×3 3,1 2,43 412 9,01 1,7 15,01 2,2 3,02 0,99 1,54
60×3 3,4 2,67 375 12,25 1,9 20,02 2,43 4,47 1,15 1,66
70×4 5,34 4,1 244 25,51 2,22 41,93 2,83 9,09 1,32 1,97
80×4 6,03 4,74 211 38,65 2,63 63,28 3,24 14,01 1,52 2,22
80×5 7,48 5,87 170 47,36 2,51 77,61 3,22 17,1 1,51 2,26
100×4 7,63 6 167 77,05 3,18 125,51 4,05 28,59 1,93 2,72
100×5 9,48 7,44 134 94,8 3,16 154,53 4,04 35,07 1,92 2,76
100×6 11,2 8,79 114 111,1 3,15 182,57 4,04 39,69 1,88 2,83
160×4 12,43 9,76 102 325,24 5,11 525,96 6,5 124,51 3,16 4,22

Неравнополочные гнутые уголки
У неравнополочного уголка полки разные: запись 90×70×4 означает полки 90 и 70 мм и толщину 4 мм. В стандарте две
таблицы: первая для стали с временным сопротивлением разрыву до 460 Н/мм², вторая для стали с сопротивлением
свыше 460 Н/мм² и низколегированной.

Уголки стальные гнутые неравнополочные: сталь с временным сопротивлением до 460 Н/мм² ·
ГОСТ 19772-93

Типоразмер A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jy,
см⁴

iy,
см

32×25×2 1,06 0,84 1190 1,12 1,02 0,61 0,76
32×25×2,5 1,32 1,03 971 1,35 1,01 0,73 0,75
50×35×3,2 2,53 1,98 505 6,52 1,61 2,72 1,04
60×40×3 2,84 2,23 448 10,73 1,94 3,97 —
70×50×4 4,5 3,53 283 22,9 2,25 10,04 1,49
80×63×4 5,42 4,26 235 35,95 2,57 20,06 1,92
85×35×4 4,5 3,53 283 34,02 2,75 3,77 0,92
90×70×4 6,1 4,79 209 51,53 2,9 27,92 2,14
100×65×4 6,3 4,95 202 66,91 3,26 23,36 1,93
105×100×3 5,98 4,69 213 67,66 3,36 60,12 3,17
180×140×6 18,53 14,55 68,7 632,17 5,84 343,25 4,3

B×b×S — ширина большей и меньшей полки и толщина, мм. A — площадь сечения. Jx, ix — относительно оси x–x, параллельной большей
полке; Jy, iy — относительно оси y–y, параллельной меньшей полке. Прочерк стоит там, где значение в тексте стандарта не удалось
прочитать.

Уголки стальные гнутые неравнополочные: сталь с временным сопротивлением свыше 460 Н/мм² и
низколегированная · ГОСТ 19772-93

Типоразмер A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jy,
см⁴

iy,
см

40×25×2,5 1,48 1,16 862 2,46 1,29 0,78 0,72
70×50×4 4,43 3,48 287 22,52 2,25 9,93 1,5
85×67×4 5,71 4,49 223 42,89 2,74 24,07 2,05
90×70×4 6,03 4,74 211 50,97 2,91 27,7 2,14
110×90×5 9,48 7,44 134 118,85 3,54 72,96 2,77
115×65×5 8,48 6,66 150 119,02 3,75 29,47 1,86
147×125×8 20,3 15,93 62,8 448,55 4,7 302,59 3,86
152×100×5,5 13,21 10,37 96,4 324,94 4,96 117,37 2,98
155×100×6 14,5 11,38 87,9 370,31 5,05 127,51 2,97
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Как из таблицы получить массу уголка
Массу считают по массе 1 м и длине. Равнополочный уголок 100×4 мм имеет 6,05 кг на метр, поэтому шестиметровый
отрезок весит около 36 кг, а в тонне такого уголка примерно 165 м. Неравнополочный 90×70×4 мм имеет 4,79 кг на
метр, и шесть метров дают около 29 кг.

Если покупаете по весу, смотрите колонку «Метров в 1 т».

Калькулятор и заказ
Массу партии уголков быстро даст калькулятор металлопроката. Остальные профили собраны в справочнике
металлопроката. Если нужна конструкция из гнутых профилей по вашим чертежам, пришлите их в запросе, а мы
рассчитаем изготовление и цинкование.

Частые вопросы
Сколько весит гнутый уголок 100×4?
Равнополочный гнутый уголок 100×4 мм весит 6,05 кг на метр. Шестиметровый отрезок имеет около 36 кг, а в тонне
получается примерно 165 м.

Чем гнутый уголок отличается от горячекатаного?
Гнутый уголок изготавливают гибкой листа на профилегибочной линии, его полки тоньше, а масса меньше.
Горячекатаный прокатывают в раскалённом состоянии, он толще и тяжелее.

Почему один типоразмер есть в двух таблицах?
В стандарте отдельные таблицы для стали с временным сопротивлением разрыву до 460 Н/мм² и свыше 460 Н/мм².
Размеры совпадают, а площадь сечения и масса немного различаются.

Что такое x0 в таблице?
Расстояние от наружной грани полки до центра тяжести уголка в сантиметрах.

Справочная информация. Перед использованием в проекте сверяйте значения с действующим стандартом.


