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Сортамент гнутих кутників: маса 1 м, розміри й
характеристики перерізу
У таблицях гнуті кутники: рівнополичні за ГОСТ 19771-93 і нерівнополичні за ГОСТ 19772-93. Для кожного
типорозміру подано площу перерізу, масу 1 м, метри в тонні, моменти інерції й радіуси інерції.

Що таке гнутий кутник і чим він відрізняється від гарячекатаного
Гарячекатаний кутник прокатують у розжареному стані, і його полиці товсті. Гнутий кутник виготовляють на
профілегибочних лініях із листової сталі: смугу згинають валками під прямим кутом. Полиці в нього тонші, а кути
закруглені, тому профіль легший. Сортамент гарячекатаних кутників є на сторінці рівнополичних кутників і
нерівнополичних кутників.

Гнуті кутники беруть для легких конструкцій: обрамлення, ребра жорсткості, підтримувальні елементи. Для великих
навантажень краще гарячекатаний кутник.

Рівнополичні гнуті кутники: розміри й маса 1 м
Типорозмір записують двома числами: ширина полиці b і товщина S у міліметрах. Запис 100×4 означає кутник із
полицями по 100 мм і товщиною 4 мм. Стандарт має дві таблиці: перша для сталі з тимчасовим опором розриву до 460
Н/мм², друга для сталі з опором понад 460 Н/мм². Тому деякі типорозміри є в обох таблицях із трохи різними
значеннями.

Вісь x–x паралельна полиці, осі x0–x0 і y0–y0 лежать під кутом 45° і є головними осями інерції. Відстань x0 показує, де
лежить центр ваги від зовнішньої грані полиці.

Кутники сталеві гнуті рівнополичні: сталь із тимчасовим опором до 460 Н/мм² · ГОСТ 19771-93

Типорозмір A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jx0,
см⁴

ix0,
см

Jy0,
см⁴

iy0,
см

x0,
см

36×3 2 1,57 637 2,51 1,12 4,11 1,43 0,91 0,68 1,04
40×2,5 1,89 1,48 676 2,98 1,25 4,84 1,6 1,19 0,77 1,12
40×3 2,24 1,76 568 3,5 1,25 5,71 1,6 1,29 0,76 1,14
50×3 2,84 2,23 448 7,02 1,57 11,42 2 2,63 0,96 1,39
50×4 3,7 2,9 345 8,94 1,55 14,7 1,99 3,2 0,93 1,45
60×3 3,44 2,7 370 12,36 1,89 20,03 2,41 4,69 1,17 1,64
60×4 4,5 3,53 283 15,96 1,88 26,06 2,4 5,88 1,14 1,7
70×4 5,3 4,16 240 25,79 2,2 41,95 2,81 9,62 1,35 1,95
80×3 4,64 3,64 275 29,96 2,54 48,39 3,23 11,52 1,58 2,14
80×4 6,1 4,79 209 39 2,53 63,31 3,22 14,7 1,55 2,2
80×5 7,55 5,92 169 47,7 2,51 77,64 3,2 17,76 1,53 2,24
80×6 8,93 7,01 143 55,5 2,49 91,03 3,19 20 1,5 2,3
80×7 10,33 8,11 123 63,9 2,49 104,61 3,18 23,19 1,5 2,34
100×4 7,7 6,05 165 77,58 3,17 125,54 4,04 29,63 1,96 2,69
100×5 9,55 7,49 134 95,31 3,16 154,6 4,02 36,06 1,94 2,74
100×6 11,33 8,89 112 112,19 3,15 182,66 4,01 41,72 1,92 2,79
100×7 13,13 10,31 97 124,16 3,08 205,69 3,96 42,62 1,3 2,83
120×5 11,55 9,06 110 167,19 3,8 270,48 4,84 63,91 2,35 3,24
120×6 13,78 10,78 92,8 197,46 3,79 320,48 4,83 74,44 2,33 3,29

b×S — ширина полиці й товщина, мм. A — площа перерізу. Jx, ix — момент інерції та радіус інерції відносно осі x–x (для обох осей,
паралельних полицям, однакові); Jx0, ix0 і Jy0, iy0 — відносно головних осей x0–x0 і y0–y0; x0 — відстань до центра ваги.
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Кутники сталеві гнуті рівнополичні: сталь із тимчасовим опором понад 460 Н/мм² · ГОСТ 19771-93

Типорозмір A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jx0,
см⁴

ix0,
см

Jy0,
см⁴

iy0,
см

x0,
см

55×3 3,1 2,43 412 9,01 1,7 15,01 2,2 3,02 0,99 1,54
60×3 3,4 2,67 375 12,25 1,9 20,02 2,43 4,47 1,15 1,66
70×4 5,34 4,1 244 25,51 2,22 41,93 2,83 9,09 1,32 1,97
80×4 6,03 4,74 211 38,65 2,63 63,28 3,24 14,01 1,52 2,22
80×5 7,48 5,87 170 47,36 2,51 77,61 3,22 17,1 1,51 2,26
100×4 7,63 6 167 77,05 3,18 125,51 4,05 28,59 1,93 2,72
100×5 9,48 7,44 134 94,8 3,16 154,53 4,04 35,07 1,92 2,76
100×6 11,2 8,79 114 111,1 3,15 182,57 4,04 39,69 1,88 2,83
160×4 12,43 9,76 102 325,24 5,11 525,96 6,5 124,51 3,16 4,22

Нерівнополичні гнуті кутники
У нерівнополичного кутника полиці різні: запис 90×70×4 означає полиці 90 і 70 мм та товщину 4 мм. Стандарт має дві
таблиці: першу для сталі з тимчасовим опором розриву до 460 Н/мм², другу для сталі з опором понад 460 Н/мм² і
низьколегованої.

Кутники сталеві гнуті нерівнополичні: сталь із тимчасовим опором до 460 Н/мм² · ГОСТ 19772-93

Типорозмір A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jy,
см⁴

iy,
см

32×25×2 1,06 0,84 1190 1,12 1,02 0,61 0,76
32×25×2,5 1,32 1,03 971 1,35 1,01 0,73 0,75
50×35×3,2 2,53 1,98 505 6,52 1,61 2,72 1,04
60×40×3 2,84 2,23 448 10,73 1,94 3,97 —
70×50×4 4,5 3,53 283 22,9 2,25 10,04 1,49
80×63×4 5,42 4,26 235 35,95 2,57 20,06 1,92
85×35×4 4,5 3,53 283 34,02 2,75 3,77 0,92
90×70×4 6,1 4,79 209 51,53 2,9 27,92 2,14
100×65×4 6,3 4,95 202 66,91 3,26 23,36 1,93
105×100×3 5,98 4,69 213 67,66 3,36 60,12 3,17
180×140×6 18,53 14,55 68,7 632,17 5,84 343,25 4,3

B×b×S — ширина більшої й меншої полиці та товщина, мм. A — площа перерізу. Jx, ix — відносно осі x–x, паралельної більшій полиці; Jy, iy
— відносно осі y–y, паралельної меншій полиці. Прочерк стоїть там, де значення в тексті стандарту не вдалося прочитати.

Кутники сталеві гнуті нерівнополичні: сталь із тимчасовим опором понад 460 Н/мм² і низьколегована
· ГОСТ 19772-93

Типорозмір A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jx,
см⁴

ix,
см

Jy,
см⁴

iy,
см

40×25×2,5 1,48 1,16 862 2,46 1,29 0,78 0,72
70×50×4 4,43 3,48 287 22,52 2,25 9,93 1,5
85×67×4 5,71 4,49 223 42,89 2,74 24,07 2,05
90×70×4 6,03 4,74 211 50,97 2,91 27,7 2,14
110×90×5 9,48 7,44 134 118,85 3,54 72,96 2,77
115×65×5 8,48 6,66 150 119,02 3,75 29,47 1,86
147×125×8 20,3 15,93 62,8 448,55 4,7 302,59 3,86
152×100×5,5 13,21 10,37 96,4 324,94 4,96 117,37 2,98
155×100×6 14,5 11,38 87,9 370,31 5,05 127,51 2,97



ПОЛІГОНАЛЬ ПОЛІГОНАЛЬ · polygonal.com.ua · +38 (050) 685-93-45 · info@polygonal.com.ua

Онлайн-версія: https://polygonal.com.ua/kabinet-proektuvalnyka/dovidnyk-metaloprokatu/sortament-hnutykh-kutnykiv/ Сторінка 3

Як із таблиці дістати масу кутника
Масу рахують за масою 1 м і довжиною. Рівнополичний кутник 100×4 мм має 6,05 кг на метр, тож шестиметровий
відрізок важить близько 36 кг, а в тонні такого кутника приблизно 165 м. Нерівнополичний 90×70×4 мм має 4,79 кг на
метр, і шість метрів дають близько 29 кг.

Якщо купуєте за вагою, дивіться колонку «Метрів в 1 т».

Калькулятор і замовлення
Масу партії кутників швидко дасть калькулятор металопрокату. Інші профілі зібрано в довіднику металопрокату. Якщо
потрібна конструкція з гнутих профілів за вашими кресленнями, надішліть їх у запиті, а ми розрахуємо виготовлення й
цинкування.

Поширені запитання
Скільки важить гнутий кутник 100×4?
Рівнополичний гнутий кутник 100×4 мм важить 6,05 кг на метр. Шестиметровий відрізок має близько 36 кг, а в тонні
виходить приблизно 165 м.

Чим гнутий кутник відрізняється від гарячекатаного?
Гнутий кутник виготовляють згинанням листа на профілегибочній лінії, його полиці тонші, а маса менша. Гарячекатаний
прокатують у розжареному стані, він товщий і важчий.

Чому один типорозмір є в двох таблицях?
Стандарт має окремі таблиці для сталі з тимчасовим опором розриву до 460 Н/мм² і понад 460 Н/мм². Розміри
збігаються, а площа перерізу й маса трохи різняться.

Що таке x0 у таблиці?
Відстань від зовнішньої грані полиці до центра ваги кутника в сантиметрах.

Довідкова інформація. Перед використанням у проєкті звіряйте значення з чинним стандартом.


