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Сортамент равнополочных уголков: масса 1 м и
характеристики сечения
В таблицах равнополочные уголки с шириной полки от 20 до 250 мм: толщина, масса 1 м и метров в одной
тонне. Для уголков L25×3–L200×12 добавлены площадь сечения, моменты инерции и сопротивления,
радиусы инерции, положение центра тяжести и расположение отверстий.

Уголки с полкой 20–250 мм: толщина и масса 1 м
Обозначение L63×5 читается так: уголок с шириной полки 63 мм и
толщиной 5 мм. Обе полки равнополочного уголка одинаковы, поэтому
размер указывают один раз.
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Сечение равнополочного уголка: обозначения
размеров и осей

Уголки стальные горячекатаные равнополочные · ГОСТ 8509-93

Профиль Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

L20×3 0,89 1124
L20×4 1,15 870
L25×3 1,12 893
L25×4 1,46 685
L28×3 1,27 787
L30×3 1,36 735
L30×4 1,78 562
L32×3 1,46 685
L32×4 1,91 524
L35×3 1,6 625
L35×4 2,1 476
L35×5 2,58 388
L40×3 1,85 541
L40×4 2,42 413
L40×5 2,98 336
L45×3 2,08 481
L45×4 2,73 366
L50×4 3,05 328
L50×5 3,77 265
L50×6 4,47 224
L56×4 3,44 291
L56×5 4,25 235
L63×4 3,9 256
L63×5 4,81 208
L63×6 5,72 175
L70×4,5 4,87 205
L70×5 5,38 186
L70×6 6,39 156
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Профиль Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

L70×7 7,39 135
L70×8 8,37 119
L75×5 5,8 172
L75×6 6,89 145
L75×7 7,96 126
L75×8 9,02 111
L75×9 10,07 99,3
L80×5,5 6,78 147
L80×6 7,36 136
L80×7 8,51 118
L80×8 9,65 104
L90×6 8,33 120
L90×7 9,64 104
L90×8 10,93 91,5
L90×9 12,2 82
L100×6,5 10,06 99,4
L100×7 10,79 92,7
L100×8 12,25 81,6
L100×10 15,1 66,2
L100×12 17,9 55,9
L100×14 20,63 48,5
L100×16 23,3 42,9
L110×7 11,89 84,1
L110×8 13,5 74,1
L125×8 15,46 64,7
L125×9 17,3 57,8
L125×10 19,1 52,4
L125×12 22,68 44,1
L125×14 26,2 38,2
L125×16 29,65 33,7
L140×9 19,41 51,5
L140×10 21,45 46,6
L140×12 25,5 39,2
L160×10 24,67 40,5
L160×11 27,02 37
L160×12 29,35 34,1
L160×14 34,2 29,2
L160×16 38,52 26
L160×18 43,01 23,3
L160×20 47,41 21,1
L180×11 30,47 32,8
L180×12 33,12 30,2
L200×12 36,97 27
L200×13 39,92 25,1
L200×14 42,8 23,4
L200×16 48,65 20,6
L200×20 60,08 16,6
L200×25 74,02 13,5
L200×30 87,56 11,4
L220×14 47,4 21,1
L220×16 53,83 18,6
L250×16 61,55 16,2
L250×18 68,86 14,5



ПОЛИГОНАЛЬ ПОЛИГОНАЛЬ · polygonal.com.ua · +38 (050) 685-93-45 · info@polygonal.com.ua

Онлайн-версия: https://polygonal.com.ua/ru/kabinet-proektirovshchika/spravochnik-metalloprokata/sortament-ugolkov/ Страница 3

Профиль Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

L250×20 76,11 13,1
L250×22 83,31 12
L250×25 93,97 10,6
L250×28 104,5 9,57
L250×30 111,44 8,97
L250×35 128,51 7,78

Масса 1 м рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³. Обозначение L b×t: b — ширина полки, t — толщина, оба в миллиметрах.

Характеристики сечения
Площадь, моменты инерции и сопротивления нужны, чтобы проверить стержень на растяжение, сжатие и
устойчивость. Значения приведены для типоразмеров ДСТУ 2251-2018.

Оси y–y и z–z параллельны полкам и проходят через центр тяжести, поэтому в таблице они дают одинаковый
результат (столбец Jy = Jz). Главные оси u–u и v–v повернуты относительно полок на 45°: относительно u–u момент
инерции наибольший, относительно v–v наименьший. Радиусы r1 и r2 — закругления внутри угла и на кромке полки, y0
— расстояние от наружной грани полки до центра тяжести.

Уголки стальные горячекатаные равнополочные · ДСТУ 2251-2018

Профиль b,
мм

t,
мм

r1,
мм

r2,
мм

A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

Jy =
Jz,
см⁴

Wy,
см³

iy,
мм

Ju,
см⁴

iu,
мм

Jv,
см⁴

Wv,
см³

iv,
мм

Jyz,
см⁴

y0,
мм

L25×3 25 3 3,5 1,2 1,43 1,12 893 0,81 0,46 7,5 1,29 9,5 0,34 0,33 4,9 0,47 7,3
L25×4 25 4 3,5 1,2 1,86 1,46 685 1,03 0,59 7,4 1,62 9,3 0,44 0,41 4,8 0,59 7,6
L30×3 30 3 4 1,3 1,74 1,36 735 1,45 0,67 9,1 2,3 11,5 0,6 0,53 5,9 0,85 8,5
L30×4 30 4 4 1,3 2,27 1,78 562 1,84 0,87 9 2,92 11,3 0,77 0,61 5,8 1,08 8,9
L32×3 32 3 4,5 1,5 1,86 1,46 685 1,77 0,77 9,7 2,8 12,3 0,74 0,59 6,3 1,03 8,9
L32×4 32 4 4,5 1,5 2,43 1,91 524 2,26 1 9,6 3,58 12,1 0,94 0,71 6,2 1,32 9,4
L35×3 35 3 4,5 1,5 2,04 1,6 625 2,35 0,93 10,7 3,72 13,5 0,97 0,71 6,9 1,37 9,7
L35×4 35 4 4,5 1,5 2,67 2,1 476 3,01 1,21 10,6 4,76 13,3 1,25 0,88 6,8 1,75 10,1
L40×3 40 3 5 1,7 2,35 1,85 541 3,55 1,22 12,3 5,63 15,5 1,47 0,95 7,9 2,08 10,9
L40×4 40 4 5 1,7 3,08 2,42 413 4,58 1,6 12,2 7,26 15,3 1,9 1,19 7,8 2,68 11,3
L40×5 40 5 5 1,7 3,79 2,98 336 5,53 1,95 12,1 8,75 15,2 2,3 1,39 7,8 3,22 11,7
L45×4 45 4 5 1,7 3,48 2,73 366 6,63 2,04 13,8 10,5 17,4 2,74 1,54 8,9 3,89 12,6
L50×3 50 3 5,5 1,8 2,96 2,32 431 7,11 1,94 15,5 11,3 19,5 2,95 1,57 10 4,16 13,3
L50×4 50 4 5,5 1,8 3,89 3,05 328 9,21 2,54 15,4 14,6 19,4 3,8 1,95 9,9 5,42 13,8
L50×5 50 5 5,5 1,8 4,8 3,77 265 11,2 3,13 15,3 17,8 19,2 4,63 2,3 9,8 6,57 14,2
L63×5 63 5 7 2,3 6,13 4,81 208 23,1 5,05 19,4 36,8 24,4 9,52 3,87 12,5 13,7 17,4
L63×6 63 6 7 2,3 7,28 5,72 175 27,1 5,98 19,3 42,9 24,3 11,2 4,44 12,4 15,9 17,8
L75×5 75 5 9 3 7,39 5,8 172 39,5 7,21 23,1 62,7 29,1 16,4 5,74 14,9 23,1 20,2
L75×6 75 6 9 3 8,78 6,89 145 46,6 8,57 23 73,9 29 19,3 6,62 14,8 27,3 20,6
L75×8 75 8 9 3 11,5 9,02 111 59,8 11,2 22,8 94,9 28,7 24,8 8,16 14,7 35 21,5
L80×6 80 6 9 3 9,38 7,36 136 57 9,8 24,7 90,4 31,1 23,5 7,6 15,8 33,4 21,9
L80×7 80 7 9 3 10,85 8,51 118 65,3 11,3 24,5 104 30,9 27 8,55 15,8 38,3 22,3
L80×8 80 8 9 3 12,3 9,65 104 73,4 12,8 24,4 116 30,8 30,3 9,44 15,7 43 22,7
L90×6 90 6 10 3,3 10,61 8,33 120 82,1 12,5 27,8 130 35 34 9,88 17,9 48,1 24,3
L90×7 90 7 10 3,3 12,28 9,64 104 94,3 14,5 27,7 150 34,9 38,9 11,2 17,8 55,4 24,7
L90×8 90 8 10 3,3 13,93 10,93 91,5 106 16,4 27,6 168 34,8 43,8 12,3 17,7 62,3 25,1
L100×6,5 100 6,5 12 4 12,82 10,06 99,4 122 16,7 30,9 193 38,9 50,7 13,4 19,9 71,4 26,8
L100×7 100 7 12 4 13,75 10,79 92,7 131 17,9 30,8 207 38,8 54,2 14,1 19,8 76,4 27,1
L100×8 100 8 12 4 15,6 12,25 81,6 147 20,3 30,7 233 38,7 60,9 15,7 19,8 86,3 27,5
L100×10 100 10 12 4 19,24 15,1 66,2 179 25 30,5 284 38,4 74,1 18,5 19,6 110 28,3
L125×8 125 8 14 4,6 19,69 15,46 64,7 294 32,2 38,7 467 48,7 122 25,7 24,9 172 33,6
L125×9 125 9 14 4,6 22 17,3 57,8 327 36 38,6 520 48,6 136 28,3 24,8 192 34
L125×10 125 10 14 4,6 24,33 19,1 52,4 360 39,7 38,5 571 48,4 149 30,5 24,7 211 34,5
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Профиль b,
мм

t,
мм

r1,
мм

r2,
мм

A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т

Jy =
Jz,
см⁴

Wy,
см³

iy,
мм

Ju,
см⁴

iu,
мм

Jv,
см⁴

Wv,
см³

iv,
мм

Jyz,
см⁴

y0,
мм

L140×9 140 9 14 4,6 24,72 19,41 51,5 466 45,6 43,4 739 54,7 192 35,9 27,9 274 37,8
L140×10 140 10 14 4,6 27,33 21,45 46,6 512 50,3 43,3 814 54,6 211 39,1 27,8 301 38,2
L160×10 160 10 16 5,3 31,43 24,67 40,5 774 66,2 49,6 1229 62,5 319 52,5 31,9 455 43
L160×12 160 12 16 5,3 37,39 29,35 34,1 913 78,6 49,4 1450 62,3 376 60,5 31,7 537 43,9
L200×12 200 12 18 6 47,1 36,97 27 1823 125 62,2 2896 78,4 749 98,7 39,9 1073 53,7

A — площадь сечения; Jy, Wy, iy — момент инерции, момент сопротивления и радиус инерции относительно осей y–y и z–z; Ju, iu и Jv,
Wv, iv — то же относительно главных осей u–u и v–v; Jyz — центробежный момент инерции; y0 — расстояние до центра тяжести.

Расположение отверстий · Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Профиль a1,
мм

d1
max,
мм

L45×4 25 13
L50×3 30 15
L50×4 30 15
L50×5 30 15
L63×5 35 19
L63×6 35 19
L75×5 45 25
L75×6 45 25
L75×8 45 25
L80×6 45 25
L80×7 45 25
L80×8 45 25
L90×6 50 31
L90×7 50 31
L90×8 50 28
L100×6,5 60 31
L100×7 60 31
L100×8 60 31
L100×10 60 31
L125×8 75 31
L125×9 75 31
L125×10 75 31

a1 — расстояние до оси отверстия в полке, d1 max — наибольший диаметр отверстия. Значения справочные.

Как из таблицы получить массу уголка
Массу считают по массе 1 м и длине. Уголок L63×5 весит 4,81 кг/м, поэтому шестиметровая штанга имеет около 28,9 кг,
а в тонне этого уголка 208 м. Более массивный L200×12 (36,97 кг/м) даёт в тонне около 27 м.

Если уголок нужен в определённом количестве, посчитайте метры, а затем разделите их на «Метров в 1 т»: получится
масса в тоннах.

Где применяют уголки
Уголок работает на растяжение и сжатие, поэтому из него собирают связи, решётку ферм и решётчатых конструкций,
стойки и раскосы. Из него же делают обвязку рам, опорные столики под балки и кронштейны.

Решётчатые конструкции собирают из углового проката, а готовые изделия компания ПОЛИГОНАЛЬ цинкует горячим
способом.
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Калькулятор и заказ
Массу любого количества уголков можно посчитать в калькуляторе металлопроката. Общая таблица стандартов и
формулы собраны в справочнике металлопроката.

Уголки в составе конструкции: пришлите чертёж или спецификацию. Компания ПОЛИГОНАЛЬ делает
металлоконструкции по чертежам заказчика, разрабатывает чертежи КМ и КМД и цинкует изделия.

Частые вопросы
Сколько весит уголок 50×5?
Уголок L50×5 весит 3,77 кг на метр. Шестиметровая штанга имеет около 22,6 кг.

Что означает L63×5?
Это равнополочный уголок с полками по 63 мм и толщиной 5 мм. Его масса 1 м составляет 4,81 кг.

Сколько метров уголка в тонне?
Разделите 1000 кг на массу 1 м. Для L75×6 (6,89 кг/м) получится около 145 м.

Что такое y0 в таблице уголков?
Это расстояние от наружной грани полки до центра тяжести сечения. Для L63×5 оно равно 17,4 мм.

Справочная информация. Перед использованием в проекте сверяйте значения с действующим стандартом.


