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Сортамент кутників рівнополичних: маса 1 м і
характеристики перерізу
У таблицях рівнополичні кутники з шириною полиці від 20 до 250 мм: товщина, маса 1 м і метрів в одній
тонні. Для кутників L25×3–L200×12 додано площу перерізу, моменти інерції й опору, радіуси інерції,
положення центра ваги та розташування отворів.

Кутники з полицею 20–250 мм: товщина й маса 1 м
Позначення L63×5 читається так: кутник із шириною полиці 63 мм і
товщиною 5 мм. Обидві полиці в рівнополичного кутника однакові, тому
розмір вказують один раз.
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Переріз рівнополичного кутника: позначення
розмірів і осей

Кутники сталеві гарячекатані рівнополичні · ГОСТ 8509-93

Профіль Маса
1 м, кг

Метрів
в 1 т

L20×3 0,89 1124
L20×4 1,15 870
L25×3 1,12 893
L25×4 1,46 685
L28×3 1,27 787
L30×3 1,36 735
L30×4 1,78 562
L32×3 1,46 685
L32×4 1,91 524
L35×3 1,6 625
L35×4 2,1 476
L35×5 2,58 388
L40×3 1,85 541
L40×4 2,42 413
L40×5 2,98 336
L45×3 2,08 481
L45×4 2,73 366
L50×4 3,05 328
L50×5 3,77 265
L50×6 4,47 224
L56×4 3,44 291
L56×5 4,25 235
L63×4 3,9 256
L63×5 4,81 208
L63×6 5,72 175
L70×4,5 4,87 205
L70×5 5,38 186
L70×6 6,39 156
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Профіль Маса
1 м, кг

Метрів
в 1 т

L70×7 7,39 135
L70×8 8,37 119
L75×5 5,8 172
L75×6 6,89 145
L75×7 7,96 126
L75×8 9,02 111
L75×9 10,07 99,3
L80×5,5 6,78 147
L80×6 7,36 136
L80×7 8,51 118
L80×8 9,65 104
L90×6 8,33 120
L90×7 9,64 104
L90×8 10,93 91,5
L90×9 12,2 82
L100×6,5 10,06 99,4
L100×7 10,79 92,7
L100×8 12,25 81,6
L100×10 15,1 66,2
L100×12 17,9 55,9
L100×14 20,63 48,5
L100×16 23,3 42,9
L110×7 11,89 84,1
L110×8 13,5 74,1
L125×8 15,46 64,7
L125×9 17,3 57,8
L125×10 19,1 52,4
L125×12 22,68 44,1
L125×14 26,2 38,2
L125×16 29,65 33,7
L140×9 19,41 51,5
L140×10 21,45 46,6
L140×12 25,5 39,2
L160×10 24,67 40,5
L160×11 27,02 37
L160×12 29,35 34,1
L160×14 34,2 29,2
L160×16 38,52 26
L160×18 43,01 23,3
L160×20 47,41 21,1
L180×11 30,47 32,8
L180×12 33,12 30,2
L200×12 36,97 27
L200×13 39,92 25,1
L200×14 42,8 23,4
L200×16 48,65 20,6
L200×20 60,08 16,6
L200×25 74,02 13,5
L200×30 87,56 11,4
L220×14 47,4 21,1
L220×16 53,83 18,6
L250×16 61,55 16,2
L250×18 68,86 14,5
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Профіль Маса
1 м, кг

Метрів
в 1 т

L250×20 76,11 13,1
L250×22 83,31 12
L250×25 93,97 10,6
L250×28 104,5 9,57
L250×30 111,44 8,97
L250×35 128,51 7,78

Маса 1 м розрахована за густини сталі 7850 кг/м³. Позначення L b×t: b — ширина полиці, t — товщина, обидві в міліметрах.

Характеристики перерізу
Площа, моменти інерції й опору потрібні, щоб перевірити стрижень на розтяг, стиск і стійкість. Значення подано для
типорозмірів ДСТУ 2251-2018.

Осі y–y і z–z паралельні полицям та проходять через центр ваги, тому в таблиці вони дають однаковий результат
(стовпець Jy = Jz). Головні осі u–u і v–v повернуті відносно полиць на 45°: відносно u–u момент інерції найбільший,
відносно v–v найменший. Радіуси r1 і r2 — закруглення всередині кутка та на кромці полиці, y0 — відстань від
зовнішньої грані полиці до центра ваги.

Кутники сталеві гарячекатані рівнополичні · ДСТУ 2251-2018

Профіль b,
мм

t,
мм

r1,
мм

r2,
мм

A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jy =
Jz,
см⁴

Wy,
см³

iy,
мм

Ju,
см⁴

iu,
мм

Jv,
см⁴

Wv,
см³

iv,
мм

Jyz,
см⁴

y0,
мм

L25×3 25 3 3,5 1,2 1,43 1,12 893 0,81 0,46 7,5 1,29 9,5 0,34 0,33 4,9 0,47 7,3
L25×4 25 4 3,5 1,2 1,86 1,46 685 1,03 0,59 7,4 1,62 9,3 0,44 0,41 4,8 0,59 7,6
L30×3 30 3 4 1,3 1,74 1,36 735 1,45 0,67 9,1 2,3 11,5 0,6 0,53 5,9 0,85 8,5
L30×4 30 4 4 1,3 2,27 1,78 562 1,84 0,87 9 2,92 11,3 0,77 0,61 5,8 1,08 8,9
L32×3 32 3 4,5 1,5 1,86 1,46 685 1,77 0,77 9,7 2,8 12,3 0,74 0,59 6,3 1,03 8,9
L32×4 32 4 4,5 1,5 2,43 1,91 524 2,26 1 9,6 3,58 12,1 0,94 0,71 6,2 1,32 9,4
L35×3 35 3 4,5 1,5 2,04 1,6 625 2,35 0,93 10,7 3,72 13,5 0,97 0,71 6,9 1,37 9,7
L35×4 35 4 4,5 1,5 2,67 2,1 476 3,01 1,21 10,6 4,76 13,3 1,25 0,88 6,8 1,75 10,1
L40×3 40 3 5 1,7 2,35 1,85 541 3,55 1,22 12,3 5,63 15,5 1,47 0,95 7,9 2,08 10,9
L40×4 40 4 5 1,7 3,08 2,42 413 4,58 1,6 12,2 7,26 15,3 1,9 1,19 7,8 2,68 11,3
L40×5 40 5 5 1,7 3,79 2,98 336 5,53 1,95 12,1 8,75 15,2 2,3 1,39 7,8 3,22 11,7
L45×4 45 4 5 1,7 3,48 2,73 366 6,63 2,04 13,8 10,5 17,4 2,74 1,54 8,9 3,89 12,6
L50×3 50 3 5,5 1,8 2,96 2,32 431 7,11 1,94 15,5 11,3 19,5 2,95 1,57 10 4,16 13,3
L50×4 50 4 5,5 1,8 3,89 3,05 328 9,21 2,54 15,4 14,6 19,4 3,8 1,95 9,9 5,42 13,8
L50×5 50 5 5,5 1,8 4,8 3,77 265 11,2 3,13 15,3 17,8 19,2 4,63 2,3 9,8 6,57 14,2
L63×5 63 5 7 2,3 6,13 4,81 208 23,1 5,05 19,4 36,8 24,4 9,52 3,87 12,5 13,7 17,4
L63×6 63 6 7 2,3 7,28 5,72 175 27,1 5,98 19,3 42,9 24,3 11,2 4,44 12,4 15,9 17,8
L75×5 75 5 9 3 7,39 5,8 172 39,5 7,21 23,1 62,7 29,1 16,4 5,74 14,9 23,1 20,2
L75×6 75 6 9 3 8,78 6,89 145 46,6 8,57 23 73,9 29 19,3 6,62 14,8 27,3 20,6
L75×8 75 8 9 3 11,5 9,02 111 59,8 11,2 22,8 94,9 28,7 24,8 8,16 14,7 35 21,5
L80×6 80 6 9 3 9,38 7,36 136 57 9,8 24,7 90,4 31,1 23,5 7,6 15,8 33,4 21,9
L80×7 80 7 9 3 10,85 8,51 118 65,3 11,3 24,5 104 30,9 27 8,55 15,8 38,3 22,3
L80×8 80 8 9 3 12,3 9,65 104 73,4 12,8 24,4 116 30,8 30,3 9,44 15,7 43 22,7
L90×6 90 6 10 3,3 10,61 8,33 120 82,1 12,5 27,8 130 35 34 9,88 17,9 48,1 24,3
L90×7 90 7 10 3,3 12,28 9,64 104 94,3 14,5 27,7 150 34,9 38,9 11,2 17,8 55,4 24,7
L90×8 90 8 10 3,3 13,93 10,93 91,5 106 16,4 27,6 168 34,8 43,8 12,3 17,7 62,3 25,1
L100×6,5 100 6,5 12 4 12,82 10,06 99,4 122 16,7 30,9 193 38,9 50,7 13,4 19,9 71,4 26,8
L100×7 100 7 12 4 13,75 10,79 92,7 131 17,9 30,8 207 38,8 54,2 14,1 19,8 76,4 27,1
L100×8 100 8 12 4 15,6 12,25 81,6 147 20,3 30,7 233 38,7 60,9 15,7 19,8 86,3 27,5
L100×10 100 10 12 4 19,24 15,1 66,2 179 25 30,5 284 38,4 74,1 18,5 19,6 110 28,3
L125×8 125 8 14 4,6 19,69 15,46 64,7 294 32,2 38,7 467 48,7 122 25,7 24,9 172 33,6
L125×9 125 9 14 4,6 22 17,3 57,8 327 36 38,6 520 48,6 136 28,3 24,8 192 34
L125×10 125 10 14 4,6 24,33 19,1 52,4 360 39,7 38,5 571 48,4 149 30,5 24,7 211 34,5
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Профіль b,
мм

t,
мм

r1,
мм

r2,
мм

A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т

Jy =
Jz,
см⁴

Wy,
см³

iy,
мм

Ju,
см⁴

iu,
мм

Jv,
см⁴

Wv,
см³

iv,
мм

Jyz,
см⁴

y0,
мм

L140×9 140 9 14 4,6 24,72 19,41 51,5 466 45,6 43,4 739 54,7 192 35,9 27,9 274 37,8
L140×10 140 10 14 4,6 27,33 21,45 46,6 512 50,3 43,3 814 54,6 211 39,1 27,8 301 38,2
L160×10 160 10 16 5,3 31,43 24,67 40,5 774 66,2 49,6 1229 62,5 319 52,5 31,9 455 43
L160×12 160 12 16 5,3 37,39 29,35 34,1 913 78,6 49,4 1450 62,3 376 60,5 31,7 537 43,9
L200×12 200 12 18 6 47,1 36,97 27 1823 125 62,2 2896 78,4 749 98,7 39,9 1073 53,7

A — площа перерізу; Jy, Wy, iy — момент інерції, момент опору й радіус інерції відносно осей y–y та z–z; Ju, iu і Jv, Wv, iv — те саме
відносно головних осей u–u та v–v; Jyz — відцентровий момент інерції; y0 — відстань до центра ваги.

Розташування отворів · Кутники сталеві гарячекатані рівнополичні

Профіль a1,
мм

d1
max,
мм

L45×4 25 13
L50×3 30 15
L50×4 30 15
L50×5 30 15
L63×5 35 19
L63×6 35 19
L75×5 45 25
L75×6 45 25
L75×8 45 25
L80×6 45 25
L80×7 45 25
L80×8 45 25
L90×6 50 31
L90×7 50 31
L90×8 50 28
L100×6,5 60 31
L100×7 60 31
L100×8 60 31
L100×10 60 31
L125×8 75 31
L125×9 75 31
L125×10 75 31

a1 — відстань до осі отвору в поличці, d1 max — найбільший діаметр отвору. Значення довідкові.

Як із таблиці дістати масу кутника
Масу рахують за масою 1 м і довжиною. Кутник L63×5 важить 4,81 кг/м, тож шестиметрова штанга має близько 28,9 кг, а
в тонні цього кутника 208 м. Масивніший L200×12 (36,97 кг/м) дає в тонні близько 27 м.

Якщо кутник потрібен у кількості, порахуйте метри, а далі поділіть їх на «Метрів в 1 т»: вийде маса в тоннах.

Де застосовують кутники
Кутник працює на розтяг і стиск, тому з нього складають в'язі, решітку ферм і ґратчастих конструкцій, стійки та розкоси.
Із нього ж роблять обв'язку рам, опорні столики під балки й кронштейни.

Ґратчасті конструкції збирають із кутового прокату, а готові вироби компанія ПОЛІГОНАЛЬ цинкує гарячим способом.

Калькулятор і замовлення
Масу будь-якої кількості кутників можна порахувати в калькуляторі металопрокату. Загальну таблицю стандартів і
формули зібрано в довіднику металопрокату.

Кутники в складі конструкції: надішліть креслення або специфікацію. Компанія ПОЛІГОНАЛЬ виготовляє
металоконструкції за кресленнями замовника, розробляє креслення КМ і КМД та цинкує вироби.
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Поширені запитання
Скільки важить кутник 50×5?
Кутник L50×5 важить 3,77 кг на метр. Шестиметрова штанга має близько 22,6 кг.

Що означає L63×5?
Це рівнополичний кутник із полицями по 63 мм і товщиною 5 мм. Його маса 1 м становить 4,81 кг.

Скільки метрів кутника в тонні?
Поділіть 1000 кг на масу 1 м. Для L75×6 (6,89 кг/м) вийде близько 145 м.

Що таке y0 у таблиці кутників?
Це відстань від зовнішньої грані полиці до центра ваги перерізу. Для L63×5 вона дорівнює 17,4 мм.

Довідкова інформація. Перед використанням у проєкті звіряйте значення з чинним стандартом.


