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Сортамент метизів: болти, гайки, шайби — розміри й маса
У таблицях болти з шестигранною зменшеною головкою, гайки шестигранні й шайби плоскі: різьба, розмір
під ключ, висота, діаметри шайб і маса 1000 штук. За цими даними легко порахувати масу метизів для
конструкції.

Як користуватися таблицями
Розміри в міліметрах, маса 1000 штук у кілограмах. Щоб отримати масу однієї деталі в грамах, число з колонки «Маса
1000 шт., кг» не потрібно перераховувати: 1 кг на 1000 штук дорівнює 1 г на штуку. Тому гайка М12 масою 15,67 кг на
тисячу має 15,67 г.

Метричну різьбу позначають літерою M і діаметром у міліметрах, наприклад M16. Якщо крок не вказано, мається на
увазі крупний. Розміри в дужках у стандартах застосовувати не рекомендовано. Масу болтів за довжиною дивіться в
тексті стандарту; тут подано розміри головок.

Болти з шестигранною головкою
Болти за ДСТУ ГОСТ 7796:2008 мають зменшену шестигранну головку й клас точності B. Розмір під ключ S і висота
головки k залежать від діаметра. Розмір S у цих болтів збігається з гайками за ГОСТ 5915-70, тож ключ підходить і до
болта, і до гайки.

Болти з шестигранною зменшеною головкою класу точності B: розміри · ДСТУ ГОСТ 7796:2008

Різьба
d, мм

Крок
крупний,

мм

Розмір
під

ключ
S, мм

Висота
головки

k, мм

Діаметр
описаного
кола e, мм

M6 1 10 4 10,9
M8 1,25 13 5,3 14,2
M10 1,5 16 6,4 17,6
M12 1,75 18 7,5 19,9
M14 2 21 8,8 22,8
M16 2 24 10 26,2
M18 2,5 27 12 29,6
M20 2,5 30 12,5 33
M22 2,5 34 14 37,3
M24 3 36 15 39,6
M27 3 41 17 45,2
M30 3,5 46 18,7 50,9
M36 4 55 22,5 60,8
M42 4,5 65 26 71,3
M48 5 75 30 82,6

S — розмір під ключ, k — висота головки, e — діаметр описаного кола, мм. Довжини болтів і довжини різьби — за таблицями стандарту.

Гайки шестигранні
Гайка підбирається до болта за різьбою. Для кожного діаметра є крупний крок і, для більшості розмірів, дрібний. Маса
подана для гайок із крупним кроком.

Гайки шестигранні класу точності B: розміри й маса · ГОСТ 5915-70

Різьба
d, мм

Крок
крупний,

мм

Крок
дрібний,

мм

Розмір
під

ключ
S, мм

Діаметр
описаного
кола e, мм

Висота
m, мм

Маса
1000

шт., кг

Маса
1

шт., г

M1,6 0,35 — 3,2 3,3 1,3 0,074 0,074
M2 0,4 — 4 4,2 1,6 0,141 0,141
M2,5 0,45 — 5 5,3 2 0,272 0,272
M3 0,5 — 5,5 5,9 2,4 0,377 0,377
(M3,5) 0,6 — 6 6,4 2,8 0,497 0,497
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Різьба
d, мм

Крок
крупний,

мм

Крок
дрібний,

мм

Розмір
під

ключ
S, мм

Діаметр
описаного
кола e, мм

Висота
m, мм

Маса
1000

шт., кг

Маса
1

шт., г

M4 0,7 — 7 7,5 3,2 0,8 0,8
M5 0,8 — 8 8,6 4,7 1,44 1,44
M6 1 — 10 10,9 5,2 2,573 2,573
M8 1,25 1 13 14,2 6,8 5,548 5,548
M10 1,5 1,25 16 17,6 8,4 10,22 10,22
M12 1,75 1,25 18 19,9 10,8 15,67 15,67
(M14) 2 1,5 21 22,8 12,8 25,33 25,33
M16 2 1,5 24 26,2 14,8 37,61 37,61
(M18) 2,5 1,5 27 29,6 16,4 53,27 53,27
M20 2,5 1,5 30 33 18 71,44 71,44
(M22) 2,5 1,5 34 37,3 19,8 103,15 103,2
M24 3 2 36 39,6 21,5 122,87 122,9
(M27) 3 2 41 45,2 23,6 175,28 175,3
M30 3,5 2 46 50,9 25,6 242,54 242,5
M36 4 3 55 60,8 31 416,78 416,8
M42 4,5 3 65 71,3 34 623,88 623,9
M48 5 3 75 82,6 38 956,2 956,2

S — розмір під ключ, e — діаметр описаного кола, m — висота гайки, мм. Розміри в дужках застосовувати не рекомендовано.

Шайби плоскі
Плоска шайба збільшує площу контакту голівки болта чи гайки з деталлю. Стандарт має два виконання шайб із різним
діаметром отвору й два класи точності, C і A, тож у таблиці подано дві колонки отвору та три колонки маси.

Шайби плоскі: розміри й маса · ГОСТ 11371-78

Різьба
d, мм

Отвір
d1,
мм

(вик.
1)

Отвір
d1,
мм

(вик.
2)

Зовнішній
діаметр D,

мм
Товщина

s, мм

Маса
1000

шт., кг:
вик. 1,
клас C

Маса
1000

шт., кг:
вик. 1,
клас A

Маса
1000

шт., кг:
вик. 2,
клас A

1 1,2 1,1 3,5 0,3 0,02 0,02 —
1,2 1,4 1,3 4 0,3 0,026 0,026 —
1,4 1,6 1,5 4 0,3 0,025 0,025 —
1,6 1,8 1,7 4 0,3 0,024 0,024 —
2 2,4 2,2 5 0,3 0,036 0,037 —
2,5 2,9 2,7 6,5 0,5 — — —
3 3,4 3,2 7 0,5 0,115 0,119 —
3,5 — 3,7 8 0,5 — 0,155 —
4 4,5 4,3 9 0,8 0,299 0,308 —
5 5,5 5,3 10 1 0,43 0,443 0,413
6 6,6 6,4 12 1,6 0,99 1,016 0,925
8 9 8,4 16 1,6 1,725 1,828 1,706
10 11 10,5 20 2 3,438 3,571 3,333
12 13,5 13 24 2,5 6,066 6,27 5,824
14 15,5 15 28 2,5 8,377 8,612 8,089
16 17,5 17 30 3 10,976 11,295 10,491
18 20 19 34 3 13,976 14,697 13,782
20 22 21 37 3 16,361 17,156 16,157
22 24 23 39 3 17,47 18,339 17,285
24 26 25 44 4 31,058 32,315 30,211
27 30 28 50 4 39,438 42,298 39,898
30 33 31 56 4 50,456 53,612 50,917
33 — 34 60 5 — 75,303 70,809
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Різьба
d, мм

Отвір
d1,
мм

(вик.
1)

Отвір
d1,
мм

(вик.
2)

Зовнішній
діаметр D,

мм
Товщина

s, мм

Маса
1000

шт., кг:
вик. 1,
клас C

Маса
1000

шт., кг:
вик. 1,
клас A

Маса
1000

шт., кг:
вик. 2,
клас A

36 39 37 66 5 87,35 92,033 87,078
39 — 40 72 6 — 132,513 124,748
42 45 43 78 7 175,088 182,68 171,256
48 52 50 92 8 283,956 294,013 276,397

d1 — діаметр отвору, D — зовнішній діаметр, s — товщина, мм. Прочерк стоїть там, де значення в тексті стандарту не вдалося
підтвердити.

Як порахувати метизи на конструкцію
Масу метизів рахують складанням: кількість болтів, гайок і шайб помножують на масу однієї деталі. Для комплекту з
гайки М16 та двох шайб під цей діаметр: 37,61 + 2 × 10,98 ≈ 59,6 г без болта.

У кресленнях КМД метизи зазвичай виносять у специфікацію окремо від прокату. Масу самого прокату швидко дасть
калькулятор металопрокату.

Калькулятор і замовлення
Анкерні болти для фундаментів опор і щогл описано в статті «Анкерні болти для опор і щогл». Інші профілі зібрано в
довіднику металопрокату. Якщо потрібна конструкція з метизами за вашими кресленнями, надішліть їх у запиті.

Поширені запитання
Скільки важить гайка М12?
Гайка М12 за ГОСТ 5915-70 важить 15,67 г. Тисяча таких гайок має 15,67 кг.

Що означає розмір під ключ?
Відстань між протилежними гранями головки болта чи гайки. Це розмір гайкового ключа: для М12 він дорівнює 18 мм.

Який крок різьби, якщо в позначенні його не вказано?
Крупний. Наприклад, М12 означає різьбу з кроком 1,75 мм. Дрібний крок записують окремо, наприклад М12×1,25.

Чому в таблиці шайб кілька колонок маси?
У стандарту два виконання шайб і два класи точності з різними діаметрами отвору, тому маса в них різна.

Довідкова інформація. Перед використанням у проєкті звіряйте значення з чинним стандартом.


