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Сортамент круглых труб: масса 1 м, электросварные и
ВГП
Здесь собраны круглые трубы двух групп: электросварные прямошовные и водогазопроводные (ВГП). Для
каждой есть масса 1 м, а для типоразмеров сортамента ещё и площадь сечения, момент инерции, момент
сопротивления и радиус инерции.

Электросварные трубы: масса 1 м по диаметру и стенке
Масса электросварной трубы зависит от двух размеров: наружного
диаметра D и толщины стенки s. Матрица ниже охватывает диаметры от
20 до 530 мм; на пересечении строки (диаметр) и столбца (стенка) стоит
масса 1 м. Прочерк означает, что такого сочетания в сортаменте ГОСТ
10704-91 нет.
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Сечение круглой трубы

Трубы электросварные прямошовные: масса 1 м, кг · ГОСТ 10704-91
D,
мм
/ s,
мм

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10

20 0,68 0,89 – – – – – – – – – –
25 0,87 1,13 1,39 – – – – – – – – –
32 1,13 1,48 1,82 2,15 – – – – – – – –
38 1,35 1,78 2,19 2,59 – – – – – – – –
42 1,5 1,97 2,44 2,89 – – – – – – – –
45 1,61 2,12 2,62 3,11 – – – – – – – –
48 1,72 2,27 2,81 3,33 – – – – – – – –
57 2,05 2,71 3,36 4 4,62 – – – – – – –
60 2,16 2,86 3,55 4,22 4,88 – – – – – – –
76 2,76 3,65 4,53 5,4 6,26 7,1 7,93 8,75 – – – –
89 – 4,29 5,33 6,36 7,38 8,38 9,38 10,36 – – – –
102 – 4,93 6,13 7,32 8,5 9,67 10,82 11,96 – – – –
108 – 5,23 6,5 7,77 9,02 10,26 11,49 12,7 – – – –
114 – 5,52 6,87 8,21 9,54 10,85 12,15 13,44 – – – –
133 – 6,46 8,05 9,62 11,18 12,73 14,26 15,78 – – – –
159 – 7,74 9,65 11,54 13,42 15,29 17,15 18,99 22,64 26,24 29,79 –
168 – 8,19 10,2 12,21 14,2 16,18 18,14 20,1 23,97 27,79 31,57 –
219 – – 13,35 15,98 18,6 21,21 23,8 26,39 31,52 36,6 41,63 –
273 – – – – 23,26 26,54 29,8 33,05 39,51 45,92 52,28 –
325 – – – – – 31,67 35,57 39,46 47,2 54,9 62,54 –
377 – – – – – 36,79 41,34 45,87 54,9 63,87 72,8 90,51
426 – – – – – 41,63 46,78 51,91 62,15 72,33 82,47 102,6
530 – – – – – – – – 77,54 90,29 103 128,2

D — наружный диаметр, s — толщина стенки, оба в миллиметрах. Масса 1 м в килограммах считается по формуле π·(D − s)·s·7850 с
размерами в метрах и плотностью стали 7850 кг/м³.
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Характеристики сечения труб
Площадь сечения, момент инерции и момент сопротивления нужны, чтобы проверить трубу на изгиб или сжатие.
Таблица приведена для типоразмеров сортамента от 57×3 до 219×6 мм.

Трубы стальные электросварные прямошовные · ГОСТ 10704-91

Типоразмер A,
см²

Масса
1 м, кг

Метров
в 1 т J, см⁴ W, см³ i,

см
57×3 5,09 4 250 18,61 6,53 1,91
57×3,5 5,88 4,62 216 21,14 7,42 1,9
57×4 6,66 5,18 193 23,52 8,25 1,88
76×3 6,88 5,4 185 45,91 12,08 2,58
76×3,5 7,97 6,26 160 52,5 13,82 2,57
76×4 9,05 7,1 141 58,81 15,48 2,55
89×3 8,11 6,36 157 75,02 16,86 3,04
89×3,5 9,4 7,38 136 86,05 19,34 3,03
89×4 10,68 8,38 119 96,68 21,73 3,01
102×3 9,33 7,32 137 114,42 22,43 3,5
102×3,5 10,83 8,5 118 131,52 25,79 3,49
102×4 12,32 9,67 103 148,09 29,04 3,47
102×5 15,24 11,96 83,6 179,68 35,23 3,43
108×3 9,9 7,77 129 136,49 25,28 3,71
108×3,5 11,49 9,02 111 157,02 28,08 3,7
108×4 13,07 10,26 97,5 176,95 32,77 3,68
133×3 12,25 9,62 104 258,97 38,94 4,6
133×3,5 14,24 11,18 89,4 298,71 44,92 4,58
133×4 16,21 12,73 78,6 337,53 50,76 4,57
133×4,5 18,17 14,26 70,1 375,42 56,45 4,55
159×3 14,7 11,54 86,7 447,42 56,28 5,52
159×3,5 17,1 13,42 74,5 517,06 65,04 5,5
159×4 19,48 15,29 65,4 585,33 73,63 5,48
159×4,5 21,84 17,15 58,3 652,27 82,05 5,47
219×5 33,62 26,39 37,9 1925,34 175,83 7,57
219×6 40,15 31,52 31,7 2278,74 208,1 7,54

A — площадь сечения; J — момент инерции; W — момент сопротивления; i — радиус инерции. Для кольцевого сечения эти величины
одинаковы относительно любой оси, проходящей через центр.

Водогазопроводные трубы по группам
ВГП по ГОСТ 3262-75 выпускают в трёх группах: лёгкие, обычные и усиленные. Группа определяет толщину стенки, а
значит и массу метра. Например, труба Ду 25 с наружным диаметром 33,5 мм имеет стенку 2,8 мм в лёгком исполнении
и 4,0 мм в усиленном, и весит соответственно 2,12 и 2,91 кг/м.

Типоразмер ВГП обозначают условным проходом Ду, а не внутренним диаметром. Наружный диаметр в таблице
вынесен в отдельную колонку: именно он нужен для проекта опор и креплений.

Трубы стальные водогазопроводные · ГОСТ 3262-75

Ду,
мм

Наружный
диаметр

D, мм
Лёгкие:
s, мм

Лёгкие:
масса 1

м, кг
Обычные:

s, мм
Обычные:
масса 1 м,

кг
Усиленные:

s, мм
Усиленные:
масса 1 м,

кг
6 10,2 1,8 0,37 2 0,4 2,5 0,47
8 13,5 2 0,57 2,2 0,61 2,8 0,74
10 17 2 0,74 2,8 0,98 2,8 0,98
15 21,3 2,5 1,16 2,8 1,28 3,2 1,43
20 26,8 2,5 1,5 2,8 1,66 3,2 1,86
25 33,5 2,8 2,12 3,2 2,39 4 2,91
32 42,3 2,8 2,73 3,2 3,09 4 3,78
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Ду,
мм

Наружный
диаметр

D, мм
Лёгкие:
s, мм

Лёгкие:
масса 1

м, кг
Обычные:

s, мм
Обычные:
масса 1 м,

кг
Усиленные:

s, мм
Усиленные:
масса 1 м,

кг
40 48 3 3,33 3,5 3,84 4 4,34
50 60 3 4,22 3,5 4,88 4,5 6,16
65 75,5 3,2 5,71 4 7,05 4,5 7,88
80 88,5 3,5 7,34 4 8,34 4,5 9,32
90 101,3 3,5 8,44 4 9,6 4,5 10,74
100 114 4 10,85 4,5 12,15 5 13,44
125 140 4 13,42 4,5 15,04 5,5 18,24
150 165 4 15,88 4,5 17,81 5,5 21,63

Ду — условный проход; D — наружный диаметр; s — толщина стенки; для каждой группы указаны толщина и масса 1 м.

Как из таблицы получить массу трубы
Труба 108×4 мм имеет массу 10,26 кг/м, поэтому шестиметровый отрезок весит около 61,6 кг, а в тонне такой трубы
97,5 м. Для трубы 159×4,5 мм (17,15 кг/м) в тонне выйдет примерно 58,3 м.

Радиус инерции показывает, насколько устойчива труба при сжатии: он равен корню из отношения момента инерции к
площади сечения. Для трубы 108×4 мм это √(176,95 / 13,07) ≈ 3,68 см, что совпадает с таблицей.

Для трубы ВГП Ду 50 обычной группы (4,88 кг/м) метраж на тонну считается так же: 1000 / 4,88 ≈ 205 м.

Где применяют круглые трубы
Круглое сечение одинаково работает во всех направлениях, поэтому из труб делают стойки, колонны, прогоны и
элементы ферм. ВГП по назначению — это трубопроводы для воды и газа, а также каркасы и опоры, где достаточно
небольшой толщины стенки.

Массу труб в метрах или штуках покажет калькулятор металлопроката. Когда трубы нужны в составе конструкции,
пришлите чертёж или спецификацию. В компании ПОЛИГОНАЛЬ из них изготовят металлоконструкции по вашим
чертежам, при необходимости разработают чертежи КМ и КМД и выполнят горячее цинкование.

Частые вопросы
Сколько весит труба 108×4?
Метр трубы 108×4 мм весит 10,26 кг. Отрезок длиной 6 м имеет около 61,6 кг.

Чем ВГП отличается от электросварной трубы?
Электросварные трубы идут по ГОСТ 10704-91, ВГП — по ГОСТ 3262-75. У ВГП размер задают условным проходом Ду
и группой (лёгкая, обычная, усиленная), а у электросварных — диаметром и стенкой.

Как самостоятельно посчитать массу круглой трубы?
Умножьте π на разность наружного диаметра и стенки, на стенку и на 7850. Размеры берите в метрах, результат
получится в килограммах на метр. Для 57×3 мм это около 4,0 кг/м.

Что означает прочерк в матрице размеров?
Прочерк стоит там, где в сортаменте нет трубы с таким сочетанием диаметра и стенки. Массу для неё можно оценить
формулой, но заказать её по стандарту не получится.

Справочная информация. Перед использованием в проекте сверяйте значения с действующим стандартом.


