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Сортамент круглих труб: маса 1 м, електрозварні й ВГП
Тут зібрано круглі труби двох груп: електрозварні прямошовні та водогазопровідні (ВГП). Для кожної є маса
1 м, а для типорозмірів сортаменту ще й площа перерізу, момент інерції, момент опору та радіус інерції.

Електрозварні труби: маса 1 м за діаметром і стінкою
Маса електрозварної труби залежить від двох розмірів: зовнішнього
діаметра D і товщини стінки s. Матриця нижче охоплює діаметри від 20 до
530 мм; на перетині рядка (діаметр) і стовпця (стінка) стоїть маса 1 м.
Прочерк означає, що такої комбінації в сортаменті ГОСТ 10704-91 немає.
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Переріз круглої труби

Труби електрозварні прямошовні: маса 1 м, кг · ГОСТ 10704-91
D,
мм
/ s,
мм

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10

20 0,68 0,89 – – – – – – – – – –
25 0,87 1,13 1,39 – – – – – – – – –
32 1,13 1,48 1,82 2,15 – – – – – – – –
38 1,35 1,78 2,19 2,59 – – – – – – – –
42 1,5 1,97 2,44 2,89 – – – – – – – –
45 1,61 2,12 2,62 3,11 – – – – – – – –
48 1,72 2,27 2,81 3,33 – – – – – – – –
57 2,05 2,71 3,36 4 4,62 – – – – – – –
60 2,16 2,86 3,55 4,22 4,88 – – – – – – –
76 2,76 3,65 4,53 5,4 6,26 7,1 7,93 8,75 – – – –
89 – 4,29 5,33 6,36 7,38 8,38 9,38 10,36 – – – –
102 – 4,93 6,13 7,32 8,5 9,67 10,82 11,96 – – – –
108 – 5,23 6,5 7,77 9,02 10,26 11,49 12,7 – – – –
114 – 5,52 6,87 8,21 9,54 10,85 12,15 13,44 – – – –
133 – 6,46 8,05 9,62 11,18 12,73 14,26 15,78 – – – –
159 – 7,74 9,65 11,54 13,42 15,29 17,15 18,99 22,64 26,24 29,79 –
168 – 8,19 10,2 12,21 14,2 16,18 18,14 20,1 23,97 27,79 31,57 –
219 – – 13,35 15,98 18,6 21,21 23,8 26,39 31,52 36,6 41,63 –
273 – – – – 23,26 26,54 29,8 33,05 39,51 45,92 52,28 –
325 – – – – – 31,67 35,57 39,46 47,2 54,9 62,54 –
377 – – – – – 36,79 41,34 45,87 54,9 63,87 72,8 90,51
426 – – – – – 41,63 46,78 51,91 62,15 72,33 82,47 102,6
530 – – – – – – – – 77,54 90,29 103 128,2

D — зовнішній діаметр, s — товщина стінки, обидва в міліметрах. Маса 1 м у кілограмах рахується за формулою π·(D − s)·s·7850 з
розмірами в метрах і густиною сталі 7850 кг/м³.

Характеристики перерізу труб
Площа перерізу, момент інерції та момент опору потрібні, щоб перевірити трубу на згин або стиск. Таблиця наведена
для типорозмірів сортаменту від 57×3 до 219×6 мм.
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Труби сталеві електрозварні прямошовні · ГОСТ 10704-91

Типорозмір A,
см²

Маса
1 м,
кг

Метрів
в 1 т J, см⁴ W, см³ i,

см

57×3 5,09 4 250 18,61 6,53 1,91
57×3,5 5,88 4,62 216 21,14 7,42 1,9
57×4 6,66 5,18 193 23,52 8,25 1,88
76×3 6,88 5,4 185 45,91 12,08 2,58
76×3,5 7,97 6,26 160 52,5 13,82 2,57
76×4 9,05 7,1 141 58,81 15,48 2,55
89×3 8,11 6,36 157 75,02 16,86 3,04
89×3,5 9,4 7,38 136 86,05 19,34 3,03
89×4 10,68 8,38 119 96,68 21,73 3,01
102×3 9,33 7,32 137 114,42 22,43 3,5
102×3,5 10,83 8,5 118 131,52 25,79 3,49
102×4 12,32 9,67 103 148,09 29,04 3,47
102×5 15,24 11,96 83,6 179,68 35,23 3,43
108×3 9,9 7,77 129 136,49 25,28 3,71
108×3,5 11,49 9,02 111 157,02 28,08 3,7
108×4 13,07 10,26 97,5 176,95 32,77 3,68
133×3 12,25 9,62 104 258,97 38,94 4,6
133×3,5 14,24 11,18 89,4 298,71 44,92 4,58
133×4 16,21 12,73 78,6 337,53 50,76 4,57
133×4,5 18,17 14,26 70,1 375,42 56,45 4,55
159×3 14,7 11,54 86,7 447,42 56,28 5,52
159×3,5 17,1 13,42 74,5 517,06 65,04 5,5
159×4 19,48 15,29 65,4 585,33 73,63 5,48
159×4,5 21,84 17,15 58,3 652,27 82,05 5,47
219×5 33,62 26,39 37,9 1925,34 175,83 7,57
219×6 40,15 31,52 31,7 2278,74 208,1 7,54

A — площа перерізу; J — момент інерції; W — момент опору; i — радіус інерції. Для кільцевого перерізу ці величини однакові відносно
будь-якої осі, що проходить через центр.

Водогазопровідні труби за групами
ВГП за ГОСТ 3262-75 виготовляють у трьох групах: легкі, звичайні й підсилені. Група визначає товщину стінки, а отже й
масу метра. Наприклад, труба Ду 25 з зовнішнім діаметром 33,5 мм має стінку 2,8 мм у легкому виконанні та 4,0 мм у
підсиленому, і важить відповідно 2,12 та 2,91 кг/м.

Типорозмір ВГП позначають умовним проходом Ду, а не внутрішнім діаметром. Зовнішній діаметр у таблиці стоїть
окремою колонкою, і саме він потрібен для проєкту опор і кріплень.

Труби сталеві водогазопровідні · ГОСТ 3262-75

Ду,
мм

Зовнішній
діаметр D,

мм
Легкі:
s, мм

Легкі:
маса
1 м,
кг

Звичайні:
s, мм

Звичайні:
маса 1 м,

кг
Підсилені:

s, мм
Підсилені:
маса 1 м,

кг

6 10,2 1,8 0,37 2 0,4 2,5 0,47
8 13,5 2 0,57 2,2 0,61 2,8 0,74
10 17 2 0,74 2,8 0,98 2,8 0,98
15 21,3 2,5 1,16 2,8 1,28 3,2 1,43
20 26,8 2,5 1,5 2,8 1,66 3,2 1,86
25 33,5 2,8 2,12 3,2 2,39 4 2,91
32 42,3 2,8 2,73 3,2 3,09 4 3,78
40 48 3 3,33 3,5 3,84 4 4,34
50 60 3 4,22 3,5 4,88 4,5 6,16
65 75,5 3,2 5,71 4 7,05 4,5 7,88
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Ду,
мм

Зовнішній
діаметр D,

мм
Легкі:
s, мм

Легкі:
маса
1 м,
кг

Звичайні:
s, мм

Звичайні:
маса 1 м,

кг
Підсилені:

s, мм
Підсилені:
маса 1 м,

кг

80 88,5 3,5 7,34 4 8,34 4,5 9,32
90 101,3 3,5 8,44 4 9,6 4,5 10,74
100 114 4 10,85 4,5 12,15 5 13,44
125 140 4 13,42 4,5 15,04 5,5 18,24
150 165 4 15,88 4,5 17,81 5,5 21,63

Ду — умовний прохід; D — зовнішній діаметр; s — товщина стінки; для кожної групи вказано товщину й масу 1 м.

Як із таблиці дістати масу труби
Труба 108×4 мм має масу 10,26 кг/м, тож шестиметровий відрізок важить близько 61,6 кг, а в тонні такої труби 97,5 м.
Для труби 159×4,5 мм (17,15 кг/м) у тонні вийде приблизно 58,3 м.

Радіус інерції показує, наскільки стійка труба при стиску: він дорівнює кореню з відношення моменту інерції до площі
перерізу. Для труби 108×4 мм це √(176,95 / 13,07) ≈ 3,68 см, що збігається з таблицею.

Для труби ВГП Ду 50 звичайної групи (4,88 кг/м) метраж на тонну рахується так само: 1000 / 4,88 ≈ 205 м.

Де застосовують круглі труби
Круглий переріз однаково працює в усіх напрямках, тому з труб роблять стійки, колони, прогони й елементи ферм. ВГП
за призначенням — це трубопроводи для води та газу, а також каркаси й опори, де достатньо невеликої товщини
стінки.

Масу труб у метрах або штуках покаже калькулятор металопрокату. Коли труби потрібні в складі конструкції, пришліть
креслення чи специфікацію. У компанії ПОЛІГОНАЛЬ з них виготовлять металоконструкції за вашими кресленнями, за
потреби розроблять креслення КМ і КМД і виконають гаряче цинкування.

Поширені запитання
Скільки важить труба 108×4?
Метр труби 108×4 мм важить 10,26 кг. Відрізок завдовжки 6 м має близько 61,6 кг.

Чим ВГП відрізняється від електрозварної труби?
Електрозварні труби йдуть за ГОСТ 10704-91, ВГП — за ГОСТ 3262-75. У ВГП розмір задають умовним проходом Ду й
групою (легка, звичайна, підсилена), а в електрозварних — діаметром і стінкою.

Як порахувати масу круглої труби самостійно?
Помножте π на різницю зовнішнього діаметра й стінки, на стінку та на 7850. Розміри беріть у метрах, результат вийде в
кілограмах на метр. Для 57×3 мм це близько 4,0 кг/м.

Що означає прочерк у матриці розмірів?
Прочерк стоїть там, де сортамент не має труби з такою комбінацією діаметра й стінки. Масу для неї можна оцінити
формулою, але замовляти її за стандартом не вийде.

Довідкова інформація. Перед використанням у проєкті звіряйте значення з чинним стандартом.


